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DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

55.16.2

65.17.1

75172

~ [Voci Finite senza Analisi

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta,
tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastard
compreso 1 pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo ¢ a perfetta regola
d'arte.

EURO CINQUANTA/T0

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1* sceltal
classificabili nel Gruppo Bl conformemente alla norma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con
smaltatura totalmente inassorbente ¢ priva d'impurita di spessore non
inferiore a 0,8 mm ¢ di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la
messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle
ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali
pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono
essere accertate e documentate dalla DL,

battiscopa a sguscia 15x20 ¢m s = 8 mm,

EURO VENTINOVE/G)

Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grés porcellanato di
1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87
¢ rispondente a tutti i requisiti richiesti datla norma UNY EN 176, costituite
da una massa unica, omogenea e compatia, non smaltata o trattata
superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato
derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo)
tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione
superiore @ 45 N/mm2, assorbimento” d'acqua non superiore al 0,05%)
resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenzal
all'abrasione non superiore a 120 + 150 mm3, durezza superficiale pari a 7 +
9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN
51130}, resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi
termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilita colori alla luce conforme
alla norma DIN 51094, E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo
in polvere a base cementizia per piastrelle céramiche; la suggellatura dei
giunti, nonché ogni aliro onere e magistero per dare l'opera.finita a perfetta
regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a
parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate
dalla D.L. o
per piastrelle 40x40 ¢cm s = 9,5 mm. '
EURO CINQUANTADUE/30
Fornitura e posa in opera di piastrelle ¢ pezzi speciali in grés porcellanato di
1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87
e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI'EN 176, costituite
da una massa unica, omogenea € compatta, non smaltata o trattata
superficialmente, ottenuta per pressatura -a secco d'impasto’ atomizzato
derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo
tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione
superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%,
resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 108, resistenza
all'abrasione non superiore a 120 + 150 mm3, durezza superficiale pari a 7 =
9 Mok, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo fe

€/metro
quadrato

€/metro

€/metro
quadrato

50,70

29,60

52,80
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Codice Art.
88.1.3.3
98.1.8.2

norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202,
resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilita colori
alla luce conforme alla norma DIN 51094, B compresa nel prezzo la messg
in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche: 14
suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere ¢ magistero per dare l'operd
finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo dg)
compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate ¢
documentate daila D.L.

per piastrelle 30x30 ¢cm s = 8,5 mm.

EURQ CINQUANTA/20)

Fornitura ¢ posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 -
60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrg
possedere le proprieta previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo
al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con 4
norma UNE3952. [l sistema di tenuta dell'acqua dovra essere a giunto aperto,
I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti
prestazioni: classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenutal
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN
12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori
limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05
€ s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovra garantire un
isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.pubblicato in G.U.
del 22/12/97. 1 serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM
0 neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per oghi
tipologia di serramento; controtelaj in profilo d'acciaio zincato (compresa
posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o pil battenti
(accessori:maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere), a vasistas
(accessorizcricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori:
chiusura con maniglia, carrello fisso piti un carrello regolabile per ogni anta):
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole,

Con trasmittanza termica complessiva non superiore a [,7 W/Am¥K).

EURO TRECENTOSETTANTAQUATTRO/40)

Fornitura ¢ posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 373-3), a taglio termico, sezione mm.
50+60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovra
possedere le proprieta previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di

_|vernicianti saranno ammessi purché_lo spessore.del-film-di-vernice-sia-idonea|- -

al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la
norma UNI 3952, 11 sistema di tenuta all'acqua sard in battuta, | profili
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti
prestazioni: classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenutaj
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN
12210}, trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori
limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 ¢
s.m.i, marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovra garantire un|
isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.
del 22/12/97.. 1 serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM
0 neoprene; accessori {serratura eletirica,

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

50,20

374,40
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50,204

4,40
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8.3.9

i18.4.4.1

129.1.1

13211,

145.1.7

159.1.10.1

-risulta sul cassone diraccolta, escluso-il-trasporto a rifiuto.—————— :
EURO DIECI/30

maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai

in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa)

in opera dei vetri o del pannello multistrato.

- Superficie minima di misurazione: m2 2,00

Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m%K).
EURO CINQUECENTOVENTI/80

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di
colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro,
cornicette copri filo ¢ telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari
allo spessore delle pareti @ comunque fino a 25 c¢m, verniciati al naturale,
compreso ferramenta det tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in
abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave
ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.

EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/10

Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), chel
seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, con caratteristiche)
termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs, 192/05 all. C punto 4 ¢
s.m.i.per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite allg
zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato
dat D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due coppie di
cristalli (ove necessario basso emissivi) con intercalati fogli di
polivinilbutirrale stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro,
tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria di 6-16 mm,
compresi distanziatori e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa aj
perfetta regola d'arte.

Vetro camera stratificato tipo 33.1-12-33.1 b.e,, idoneo fino alla zong)
climatica E (trasmittanza fra 1,3 ¢ 1,7 W/({ m2 K)).

EURO OTTANTACINQUE/80

Entonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e
traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di
calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso 'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

‘ EURQO VENTI/IQ

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm,
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso I'onere del carico del materiale di

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato ¢
fraversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200
kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli & angoli,
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

EURO VENTIQUATTROG/90

Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro

quadrato

€/metro
quadrato

e/metro
quadrato

520,80

264,10

85,804

20,10

10,50

24,90
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minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di
attacco, nei colori a scelta della DL, comunque lavorato, dato su pareti|
verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro|
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

nei colori bianco e tenui:.

EUROC TRENTACINQUE/10|  €/metro 35,10
quadrato

1611.1.2 Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine
acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di
solventi tossici e metalli pesanti idonea in ambienti con forte presenza di
vapore. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura ¢
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

EURO SEI/58  €/metro 6,58
quadrato
179.1.10 Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco minerale|
o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei
colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od|
orizzontali, compreso I'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1811.5.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, scartavetratura defle superfici e quanto altro occorre per dare il
lavore compiuto a perfetta regola d'arte.

EURO VENTIDUE/80{  €/metro 22,80
quadrato
1910.3.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima quatlita dello spessore dj
3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastardal
su superfici orizzontalt e verticall escluse le pavimentazioni, comprese
zanche di ancoraggio, fa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte: _

- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR :

Botticino, travertino ¢ simili.

EURO CENTOVENTISEL/O0  €/metro 126,001
quadrato
20002.1.3 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata 2
base di bitume dello spessore minimo di 4 mra, con armatura in poliestere,
questo_del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta-a-qualsiasi-altezza, - per- - -
superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti
sovrapposti per almenc 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con
emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per un
altezza minima di 20 em, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare]
I'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO QUATTORDICI/O0  €/metro
quadrato
2H1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con
qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere
e forma, qualunque sia la tenacita e la specie, compresi i calcestruzzi
semplici o armati, anche con |'uso continuo di punta di
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3.1.3.3

237.2.16.2

24112212

253.2.1.1

26(12.2.6.6

acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo
di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro
nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.

EURO DICIOTTO/30)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XDI, XAl, (UNI 11 104),
in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1,
(XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe]
d'esposizione XC4, XD2, XSI, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferirmento in|
taboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a caricol
dell Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare|
il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusal
I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme ¢ le barre di armatura.

- Per opere in fondazione per lavori edili
C 32/40.

EURO CENTOSESSANTADUE/00

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo ¢ dimensioni con trattamento
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperaturj
di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc.

per carpenteria leggera

EURG UNO/21

Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico
che garantisca un | £ 0,10 W/m°K, dato in opera per lastrici solari, con peso,
specifico 4000+5000 N/m3, baituto e spianato anche secondo pendenze, e
ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
confezionato con cemento tipo 32.5 R e:

con perlite espansa.

EURO TRECENTONOVE/20)

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, o sfrido e tutto quanto altro occorre per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola darte, compreso l'onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali (queste ultime a carico dell Amministrazione):

per-strutture-in cemento armato-intelaiate,

Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto” sy
superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato secondo la normal
ETAG 004 con tutti i suoi componenti, costituito da: lastre di dimensioni
50x100 cm in polistirene espanso sinterizzato, addizionato con grafite di
aspetto bianco e grigio, marchiato CE, densita 15+18 kg/m3, conforme alld
norma  UNI EN 13163, con classi di tolleranza dimensionale
L2, W2,T2,52,P4, conformi alla norma UNI EN 13499 ETICS, con classe di
Reazione al Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la UNI
EN 13501 e di diffusione del vapore secondo la DIN 4108, con rasante-
collante su tutto il perimetro, e due o tre punti al centro, compreso, sui
supporti che lo richiedono, F'eventuale

EURO UNO/90

€/metro cubo

€/metro cubo

€/chilogramm
o .

€/metro cubo

€/chilogramm
0

18,30

162,00

1,21

309,20}

1,901
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27

28

29

30

3.2.3

15.1.5

15.1.8

7.2.4.1

fissaggio con tasselli ad espansione a taglio termico a vite o a percussione,
compresi i profili di partenza, in alluminio ed i profili paraspigoli, in plastical
con rete in fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla rasatura armata,
compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli eventuali profili con
goceiolatoio. Successiva rasatura armata sulle lastre in polistirene, con)
rasante-collante e rete in fibra di vetro con maglia 5x5 mm, non inferiore a
150 g/m2, indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con appretto antialcalino.
Il sistema & finito con intonachino con grana minima 1,5 mm, acril-
sifossanico antimuffa e antialga o minerale silossanico, altamente permeabilel
al vapore ¢ altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei
colori a scelta della D.L., purché con indice di riflessione della luce maggiore
di 20 compresi gli eventuali risvolti di raccordo. Compresa la preparazione
delle superfici con fondo di ancoraggio a base di resine sintetiche
copolimere, gli sfridi e quanto altro occorra per dare l'opera a regola d'arte.
Eventuali interventi di consolidamento dei supporti sono da computarsi a
parte.
- Finitura con intenaco minerale silossanico
Pannelli spessore 6 cm.

EURO SETTANTAQUATTRO/30

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture)
speciali, realizzate con legname o con pannefli di lamiera monolitica
d'acctaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a)
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi
ogni aliro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura ¢
accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

EURO DICIANNOVE/70

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppol
miscelfatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo 2
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico d
ventilazione, gid predisposti, € quanto altro occorrente per dare 'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO TRECENTOQUATTORDICI/S0

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a piantal
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone]
incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la

doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni,
Fattacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie,
I'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico ¢
ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'operd
completa e funzionante a perfetta d'arte.

EURO DUECENTOQUARANTATRE/30

Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da
ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP,
angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni
esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti
butlonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8,
completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature ¢ quanto)
altro necessario per la realizzazione dei

€/metro
quadrato

€/metro
guadrato

€/cadauna

fornitura_e_collocazione.di_cassetta.di_scarico.in-.PVC.a-zaino-con-comando.a .. . - ..

€/cadauno

74,30

19,70

314,500

24330




4,30

2,70
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30

32

33

34

35

36
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Prezzo Unit

15.3.3

7.2.6

1534

7.2.9

15.3.6

15.3.7

singoli elementi, il trasporto ed il tiro in aito. Sono esclusi gli accertamenti ¢
le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. che ai sensi del commal
7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico)
dell’ Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed if
montaggio in opera. '
In acciaio $S235J o $273).

EURO TRE/2S

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili
con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senz

doccetta funzione bidé con miscelatore termostatico per la regolazione dellj
temperatura comprensive di allacciamento alle linee principali degli impianti
elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di
ventilazione, i rosoni, I'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere
murarie ¢ quanto altro occorre per dare 'opera funzionante a perfetta regola
d'arte.

EURC MILLECINQUEC ENTONOVANTAUNO/00

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti
fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i
presidi provvisori, I'ancoraggic degli elementi alle fondazieni mediante
tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta
espansiva, compreso. serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica,
secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera da
effettuare con elettrodi omologati. Sono esclusi gli accertamenti e le verifichs
tecniche obbligatorie previste ai sensi del comma 7 dell'art, 15 del D.M. n.
145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento
anticorrosivo.

EURO UNO/84

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramical
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pienc
corredato di rubinetto elettronico, ¢ mensola idraulica che permette la
regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. 1]
tutto compreso di allacctamento alle linee principali degli impiand elettrici ed
ai punti idrici di adduzione ¢ di scarico gia predisposti, di ventilazione,
compreso altresi le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO MILLECTTOCENTODODICI/00)

Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe 360 B
UNI 7070/82} con longherina portante ¢ maglia delte dimensioni dipendenti
dai carichi d'esercizio e dall'interasse delle travi portanti, zincato a caldo

in opera, e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
EURO SEIl/12

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni
minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo g
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro
temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURG QUATTROCENTOQUARANTAUNO/00

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di

€/chilogramm
0

€/cadauno

€/chilogramm
0

€/cadauno

secondo le norme UNI'5744/66, completo di ogni accessorio, formato e posto]”

€/chilogramm
o

€/cadauno

3,25

1.591,00

1,84

1.812,00

6,12

441,00

L
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acciaio con opportuno rivestimento di colore a sceita della D.L. e delle
dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte,

EURO DUECENTOSESSANTANOVE/9()

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
Fopera completa ¢ funzionante a perfetta regola d'arte.

-EURO CENTODICIOTTO/90

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo
interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminiol
saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad altg)
densita  (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di
riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 -classe | tipo A. Le
caratteristiche del tubo sono le seguenti:conduttivita termica 0,43 Wim K,
coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 4
70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la
rmarcatura prevista CE.Sono altresi compresi: la formazione delle giunzion,
I'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/of
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, 'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'operg
completa a perfetta regola d'arte.

per diametro DN 20x15 mm.

EURO DODICI/90

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubol
interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedic in alluminio
saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad -alt
densita (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di
riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 -classe | tipo A. Le
caratteristiche del tubo sono le seguenti:conduttivita termica 0,43 W/m K,
coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 -
70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni tiporteranno la
marcatura prevista CE.Sono altresi compresi: la formazione delle giunzioni,
l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/of
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare ['operal
completa a perfetta regola d'arte.

per diametro DN 75x65 mm

........

Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico)
sanitario costituito da:

- n. 2 0 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e
albero in accialo inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta
meccanica con o-ring in EPDM, motore asincrono trifase raffreddato ad ari
con grado di protezione 1P5S;

- n. 1 quadro eletirico di gestione e protezione con funzioni di gestiong|
dell'avviamento e spegnimento pormpe in cascata, spie di accensione,
spegnimento e guasto pompa, possibilita di avviamento in manuale, completo,
di pressostati interruttori di sezionamento e manovra, spie di

EURO SESSANTASEI/90

€/cadauno

€/cadauno

€/metro

€/metro

269,90

118,90

12,90

66,90
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4121.1.6

4221.1.9

43

44

21.1.17

21.1.25

4521.3.1.1

4624.1.1.1

segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati;

- valvole di ritegno e di sezionamento a farfalla in ghisa per ogni pompa;
- collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato:

- manometri;

e idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su basamento
questo  escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera completa ¢
funzionante a perfetta rego]a d'arte.
- Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente:
portata t3-20 m3/h - prevalenza 3728 m c.a.

EURO QUATTROMILACINQUECENTONOVANTASEI/00

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, ¢ simili, compresi la demolizione e la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamentol
fino ad uno spessore di cm 2, nonché I'onere per il carico del materiate di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

EURO DIECI/60

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di

qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
: EURQ UNQ/74

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli,
telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta)
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

EURO QUATTORDICI/20

Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a
rifiuto ¢ le eventuali opere di ripristino connesse.

EURO VENT1/50

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione dellal
malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un
riporto di malta di almeno | cm di spessore; irruvidimento della superficie
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la|
creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura
e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energical

copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri
fetro di almeno 2 cm.

per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.
EURO CENTOTRE/90

Fornitura ¢ collocazione di collettore solare per produzione di acqua caldal
avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m2; superficie di
apertura 2,2 m2; superficie effettiva assorbitore da 2,15 m2; assorbitore in
rame strutturato per il massimo rendimento con finitura selettivay
assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione non superiore al
5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulta piastra per il trasferimento
del liquido termovettore acqua-glicole

- basamento in lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento elettrico|.

spazzolatura-per-la-pulitura- della-superficie-d'intervento-e-rifacimento -del| -

€/cadauno

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/metro
quadrato

4.596,00(

10,60

1,74

14,20

20,50

103,90]
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47

43

49

50

24.1.4.1

24.2.4.4

24.2.7

24.2.5.2

collegate a 2 collettori in rame; attacchi idraulici da 1"; isolamento in lana di
roccia di spessore non inferiore a 50 mm; isolamento laterale; vasca di
contenimento in alluminio stampata in un unico pezzo per garantire
affidabilita e tenuta; vetro temperato di sicurezza antiriflesso e antigranding
da almeno 3,2 mm; guarnizione in epdm in unico pezzo; pozzetto in rame per
sonda di temperatura; temperatura massima non inferiore a 230 °C; pressione|
massima di esercizio non inferiore a 10 bar; conforme alle norma EN12975.
Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento, I'installazione su appositi
supporti, Fallacciamento idraulico, la prova di tenuta, la pulizia e quanto altro)
occorra per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
n. | collettore solare installato su copertura piana o inclinata compresa
I'installazione del kit relativo su struttura predisposta

EURO MiLLEQUATTROCENTOTRENTASETTE/OO

Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentine per produzione di
acqua calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti
caratteristiche: struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in
doppia mano a 875°C; doppio serpentino ad elevata efficienza e superficie di
scambio; coibentazione in poliuretano espanso a celtule chiuse di spessore
non inferiore a 50 mm privo di CFC; rivestimento con guaina in PVC; flangia
di ispezione e pulizia dell'accumulo posizionata lateralmente; pozzetti porta-
sonde; anodo di magnesio a protezione delle corrosioni. Compresi i
coltegamenti idraulici, gli accessori di montaggio e quanto ‘altro occorra ped
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
boiler 200 1 avente serpentino inferiore 0,7 m2 resa termica 25 kW (salto
termico 35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 0,5 m?2 resa termicaj
22 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C); pressione massima di
esercizio 8§ bar.

EURO MILLECINQUECENTOSESSANTAUNO/0!

Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso adi
alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso le opere murarie
per il fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria,
raccorderia ¢ mensole di fissaggio ¢ guanto altro occorra per dare l'operal
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

interasse mozzi 800mm, potenza emessa secondo UNI

FEN 442 182 W

EURO VENTICINQUE/S0

Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile e detentore]
micrometrico da /2" avente le seguenti caratteristiche:

- corpo in ottone cromato UNI EN 1215;

- asta di comando. otturatore. inox;
- tenute idrauliche in EPDM; Compresi i collegamenti idraulici & quanto altro
occorra per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

EURO TRENTANOVE/90

Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte]
della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte]
dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, I'apertura)
del vano a parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per
dare I'opera completa e funzionante.
Dimensione 1"

EURO VENTICINQUE/80

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

1.437,00

1.561,00

25,50

39,90

25,80,
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sof -

q

AP

AP.2

A.P.3

S4A.P.4

Voci Finite con Analisi

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoce REI 120 omologata con telajo a
tre lati MC3 in acciaio ad alta resistenza spessore 1,5 mm. Verniciatura con
polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio, colore
GRIGIO Ral 7035 polimerizzata a forno. Anta in lamiera di acciaio plasticata
atossica ignifuga di base galvanizzata e zincata, spessore 64 mm. in diverse]
finiture. Isolamento con fana di roccia da 180 Kg/m guarnizione
termoespandente in telaio norma DIN 3 x 30 mm. o
Due cerniere a norme DIN di cui una con molla incorporata pen
l'autorichiusura
8 zanche di ancoraggio a murare di mm.186x25x1,5. Due rostri antiscasso dj
tenuta lato cerniere, serratura a norma DIN con inserto per chiave patent,
maniglia antimpigliamento DIN in acciaio e poliammide ignifugo (colore
nero di serie)
Due separatori in serratura e angelo inferiore per 1'instatlazione,

EURO MILLEDUECENTOVENTINOVE/06

Fornitura ¢ posa in opera di plafoniera led, composta da: corpo stampato ad
iniezione, in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttural
rinforzata da nervature interne, diffusore; stampato ad iniezione in

estrema flessibilith e resisten-za, la finitura liscia esterna facilita l'operazione
di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa,|
riflettore in atluminio speculare, completa di connettore per Finstallazione
rapida.
Caratteristiche tecniche:
Dimensioni; mm 690x169x110
Lampada: LED white-32401m-4000K-CRI>80
Wiot: 29,

EURO CENTONOVANTA/33

Fornitura e posa in opera di impianto servoscala con piattaforma per il
trasporto di persona su carrozzing, per installazioni in spazi molto stretti,
orazie all'assenza del motore di trazione a bordo, con sharco ai piani in totale
sicurezza con sistema IBS (independent barrier arms system) che assicura lal
chiusura della barra sul lato opposto. Con allestimento per impianti speciali
in grado di superare forti pendenze, offrendo sempre un servizio ideale con
qualsiasi condizione atmosferica.

Dimensione Seduta min 750x600 - max 1000x800

Portata massima 225 kg {daN)
Pendenza superabile 0° - 60°
Ingombro.pedana-chiusa--305 mm
Ingonmbro Guida 95 mm
Consumo 1,1/1,5 kW
[nstallazione interna/esterna
Compresi tutti gli oneri per il montaggio, 'adeguamento dei luoghi, l'allacciol
alla rete elettrica ed ogni altro onere per dare I'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte,

EURO TRENTAMILANOVECENTODUE/49

Realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza nominale di 20,0 Kw dal
installare sulla copertura della scuola, e sara collegato ad una fornitura
elettrica Tri in BT a tensione nominale di 400 V.

policarbonato trasparente autoe-stinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, di|

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

1.229,06

190,53

30.902,49
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Le caratteristiche d'impianto sono riassunte di seguito:

- il generatore fotovoltaico composto da:

- 4 stringhe di 20 moduli collegati in serie;

- gruppi di conversione formato da 2 inverter Trifase da 10.0 Kw;
- quadri di campo;

- quadri interfaccia;

- sistema di protezione di interfaccia non integrato nell'inverter;

- sistemi di misura dell'energia prodotta e/o immessa;
GENERATORE FOTOVOLTAICO

Sard costituito da:

- moduli fotovoltaici in mono/policristallino da 250 w connessi in serie per la
formazione delle stringhe;

- cavi elettrici per il collegamento tra moduli ¢ tra questi ai quadri elettrici;

- strutture di supporto dei moduli.

Di seguito vengono riportate le caratteristiche del generatore fotovoltaico e
dei suoi componenti principali, ovvero stringhe e moduli.

STRUTTURE DI SOSTEGNO DEI MODULI

La struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici sard realizzata mediante
profilati in acciaio zincato a caldo, tenuti fra loro mediante bulloneria in
acciaio inox. L'ancoraggio alla struttura edile verra garantito da staffe
metalliche in acciaio inox. 1 moduli fotovoltaici dovranno essere fissati ai
profilati in modo da essere singolarmente smontabili indipendentemente|
dagli altri. Le strutture di sostegno saranno progettate, realizzate e collaudate
in base alle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni"indicate dal DM del
14 Gennaio 2008 ¢ pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n® 29 del 4/2/2008 -
Suppl. Ordinario n. 30, nonché tenendo conto delle indicazioni pil specifiche
contenute nei documenti riportati nefl'Allegato B.

GRUPPO DI CONVERSIONE DC/AC

[ gruppi di conversione dell'impianto fotovoltaico in oggetto sara composto
da 2 inverter Trifase per una potenza nominale complessiva di circa 10.0 kW
cadauno.

Gl inverter saranno costituiti da un ponte di conversione DC/AC ¢ da un
insieme di componenti quali dispositivi di protezione contro guasti interni ¢
contro le sovratensioni, e da filtri che rendono il gruppo idoneo al
trasferimento della potenza dal generatore fotovoltaico alla rete elettrica in
corrente alternata in conformita ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza
applicabili. per aumentare l'efficienza operativa d'impianto, Finverter non
avra un trasformatore di isolamento.

QUADRO DI CAMPO 2+2 STRINGA CON SEZIONATORE
Composizione del quadro

N°2 Portafusibile bipolare 32A con fusibili 10° 10A 1000Vdc

IN®2 Interuttore Sezionatore Sottocarico 16A 1000V dc

-[N®1-Centralino-in-materiale-termoplastico-IP65-24-Moduli 9= ~==[ -

IN®2 Scaricatore 550Vde 20kA 800Vde

QUADRO INTERFACCIA DA 10 KW TRIFASE

Composizione del quadro

IN°1 Centralino 36 modulid

IN°1 Automatico/Differenziale 4x25A - 6K A cl.A 0,3A

N°| Contattore 40A ACI1

NI Interuttore Magnetotermico 6kA 4P 4x25A Tipo C 2

IN®1 Scaricatore AC 4P 275V 20K A + Protezione e Fusibili r

IN®1 Rele' Interfaccia Omologato CEl 0-21 + Protezione Aux e Fusibili
Prova con cassetta relé inclusa nel prezzo.

CAVI E CABLAGGI

Il cablaggio elettrico avverra per mezzo di cavi con conduttori isolati con I
seguenti prescrizioni:

Sezione delle anime in rame calcolate secondo norme CEI-UNEL/IEC

»
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A.P.5

ALP.6

come meglio specificato piu avanti
Tipo S1ZZ-F 0.6/1 kV se in esterno o FG7 se in cavidotti su percorsi interrati
Tipo NO7V-K se all'interno di cavidotti di edifici
[noltre i cavi saranno a norma CEI 20-13, CEI20-2211 ¢ CEI 20-37 [,
marchiatura 1.M.Q., colorazione delle anime secondo norme UNEL.Per non
compromettere la sicurezza di chi opera sull'impianto durante la verifica o
I'adeguamento o la manutenzione, i conduttori avranno la seguente
colorazione:
Conduttori di protezione: giallo-verde (obbligatorio)
Conduttore di neutro: blu chiaro {obbligatorio)
Conduttore di fase: grigio / marrone
Conduttore per circuiti in C.C.: chiaramente siglato con indicazione del
positivo con "+" e del negativo con "-"
SEZIONE INTERFACCIA RETE
La sezione di interfaccia rete conterrd il sistema di protezione di interfaccial
(SPD), il dispositivo di interfaccia (D1) e il sistema di misura dell'energia
prodotta. Il sistema di protezione di interfaccia (SPI), costituito
cssenzialmente da relé¢ di frequenza e di tensione, & richiesto, secondo 14
norma CEI 11-20, a tutela degli impianti del Gestore di Rete in occasione di
guasti e malfunzionamenti della rete pubblica durante il regime di parallelo.
Nel caso dell'impianto in oggetto. Inoltre, il sistema di protezione di
interfaccia (SPI) e dispositivo di interfaccia (D1} sono esterni all'inverter, e
sono conformi alla normativa applicabile: norme CEl 11-20 e documento)
ENEL DK 5940 ed 2.2.
1l sistema di misura dell'energia elettrica prodotta sara collocato all'uscita del
gruppo di conversione della corrente continua in alternata, resa disponibile]
alle utenze elettriche del soggetto responsabile. La potenza nominale
dell'impianto & inferiore a 10 kW pertanto, ai sensi della delibera AEEG
88707, il Gestore di rete sard responsabile dell'installazione ¢ delld)
manutenzione del sistema di misura dell'energia prodotta , nonché del
servizio di misura dell'energia prodotta.
Compreso altres tutti gli adempimenti da necessari nei confronti del gestore
della rete elettrica (ENEL) e del gestore dei servizi energetici (GSE), al fine
di ottenere la connessione dell'impianto, eventuale autogruy, & tutti gli oneri ed
accessori per dare |'impianto finito, completo e connesso a perfetta regolal
d'arte,

EURO QUARANTACINQUEMILAOTTOCENTOSETTANTANOVE/6T

Realizzazione di circuito acqua calda per alimentazione impianto servizi
igienici, collegato al boiler di accumulo acqua calda proveniente del
collettore solare da installare sulla copertura dell'edificio, costituito da un|
anello tdrico chiuso con tubi coibentati di adeguata sezione, che permettono

cosi un notevole risparmio idrico.
EURO TREMILANOVECENTOQUARANTAUNO/12

Revisione ed integrazione impianto elettrico per messa a norma alle vigenti
leggi in materia, gli interventi consisteranno nella revisione e completamentd
della messa a terra dell'impianto, realizzazione rete protezione scariche
atmosferiche, revisione e sostituzione componentistica quadri elettrici,
quadretti di sezionamento, revisione e potenziamento dei cablaggi elettrici, e
sostituzione dei componenti non a norma e quanto altro occorre, al fine di
ottere la certificazione dell'impianto in esercizio.

EURO VENTINOVEMILACENTOCINQUANTA/63

I'immediata disponibilita delltacqua calda ai punti di-erogazione; consentendo .

€/cadaunc

€/cadauno

€/a corpo

45.879,67

3.941,12

29.150,68




| : Pag. 15
‘ N.E.P. | Codice Art. DESCRIZIONE Unita Misura |Prezzo Unit
STAPT Fornitura posa e posa in opera di gruppo termico con portata nominale da kW
11,8 ad inversione di fiamma, gruppo termico in acciaio a condensazione ,
*#*% di rendimento, completo di termoregolatore climatico, bruciatore
modulante a gas serie GMP, tubi scaricao fumi e condensa, compreso altresi i
lavori per la rimozione del vecchio bruciatore, e quanto necessario per
l'allaccio alle colonne di mandata e ritorno dell'impianto di riscaldamento),
l'allaccio alla rete del gas, idrica ed elettrica e quant'aitro occorre per dare il
gruppo termico funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO VENTIUNOMILAOTTOCENTONOVANTAUNO/71 €/ 21.891,71

S58A.P8 Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico da fissare con chiodi o colla,
in PVC antiurto e antigraffio, delle dimensioni minime di mm 165 x mm 165
modello quadrato, e mm 165 x mm 50 rettangolare, messo in opera come
disposto dalla direzione dei lavori completo di ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO CINQUE/31| €/cadauno 5,31

39A.P.9 Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza con segnale luminoso del
tipo monofacciale con: sorgente luminosa tubo a catodo freddo, autonomia
3h, sempre accesa, leggibilita m 24, peso kg 1,040, dimensioni: mm 213 «
261 x 35, grado di protezione IP42, installabile su scatola 503, corredata dj
segnale con freccia, :

Necessaria  per segnalare ed identificare chiaramente le vie di
esodo.Conformi ai requisiti grafici CEE92/58, D. Lgs. 81/2008, distanza di
osservazione secondo norma europea EN1838; CIE 25.2 - CIE 39.2.Fornite
complete di schermi serigrafati.

Caratteristiche generali:

- costruite secondo la norma CEI EN 60598-2-22

- doppio isolamento

- installabili anche su superfici infiammabili ;

- custodia in materiale plastico autoestinguente 94V-2 (UL94)

- filo incandescente 850°C (IEC 695-2-1/ CEJI 50-1 1}

- temperatura di funzionamento 0-40°C

- 40.000 ore di funzionamento del bulbo luminoso

- schermo in vetro

- alimentazione 220-230 V 50 Hz

- batteria Ni-Cd per alta temperatura,

- ricarica completa in 12 ore per i modelli da 1 ora di autonomia.

e realizzazione di presa di corrente di sicurezza bipolare 2x10/16 A con un|
polo di terra, con placca in materiale plastico per impianti aventi potenzal
impegnata non superiore ai 6 KW e sviluppatisi con N. 2 linee dorsali
monofase di distribuzione. Realizzato con linee di derivazione e dorsali dj
distribuzione sottotraccia.in_tubi di_materiale- termoplastico-autoestinguente|--
del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a mm. 16
(per linee di derivazione) o mm. 20 (per le linee dorsali); fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico non propagante I'incendio del tipo
INO7V-K di sezione adeguata; compreso le cassette di derivazione ad incasso)
di dimensioni adeguate e complete di coperchio di forma quadrata o
rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente; compreso la presa
stessa, di serie civile modulare completa di supporto, placca in materiale
termoplastico e montata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli
di serie civile; compreso la quota parte delle linee dorsali di distribuzione
fino al relativo quadretto di protezione; compreso la quota parte della lineal
principale dorsale e montante, anch’essa in cavi del tipo NO7V-K di adeguata
sezione sottotraccia entro tubi e cassette del tipo precedentemente indicatol
fino all’alloggiamento del quadretto elettrico relativo alla singola unita ¢
comungue per uno sviluppo massimo non superiore a m.
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Codice Art.

DESCRIZIONE Unitd Misura |Prezzo Unit
25. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, la
morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere,
EURO DUECENTOSESSANTASETTE/52!  €/cadauno 267,52

' Aragona, li

Il Progettjéta
h. FilippofCurallo)-—




