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DESCRIZIONE

Quantita’

Prezzo Unit.

28

Computo Lavori

Pavimenti

5.17.1
Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grés
porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente
alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla
norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea ¢
compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per
pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di
minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le
piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45
IN/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenzal
all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenzal
all'abrasione non superiore a 120 = 150 mm3, durezza superficiale
pari a 7 + 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a RI2
secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo Ja norma
UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI
EN 104, stabilita colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E]
compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti,
nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfettal
regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo d
compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere
accertate e documentate dalla D.L.
per piastrelle 40x40 ¢cm s = 9,5 mm.

Pavimenti

Piano Terra

aule

n.5*mi7.00 * ml 5.80
Segreteria

ml3.45*ml 3.00
corridio

ml 30.10 * mi 3.00
Piano Primo

Aule

n.5*ml7.00 * mi5.80
Segreteria

ml3.45*ml 3.00
corridio
-m}-30.10 % ml-3.00-——

203,000
10,350

90,300

203,000

10,350

90,300

SOMMANO m?=

607,300

21.1.6
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o
di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché Ionere
per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso i
trasporto a rifiuto.
Battiscopa

Piano Terra

A RIPORTARE

52,80

32,065,441

32.065,44
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N [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. [ Importo
RIPORTO 32.065,44
aule
n5*n 2 *(ml7.00+ml5.80)*ml0.20 25,600
Segreteria
n.2* (mk3.45 + ml 3.00) * ml 0.20 2,380
corridio
n. 2 * (ml 30.10 + ml 3.00) * mi 0.20 13,240
Piano Primo
Aule
n.5%n 2 *(mb7.00+ml5.80)*ml 0,20 25,600
Segreteria
n.2* (mt3.45 + ml 3.00) * ml 0.20 2,580
corridio
n.2*(ml 30.10 + ml 3.00) * ml 0.20 13,240
' SOMMANO m?= 82,840 10,60 878,10
3 5 j5le2
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 12
scelta classificabili nel Gruppo Bl conformemente alla norma UNI
EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UN1 EN
176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impuritd di
spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E'
compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o maltal
cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da
compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere
accertate e documentate dalla D.L.
battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm,
Battiscopa
Piano Terra
aule _
n.5*n 2% (ml7.00+mls5.80) 128,000
Segreteria
n. 2 *{ml3.45 +ml 3.00) 12,900
corridio
n. 2 * (ml 30.10 + ml 3.00) 66,200
Piano Primo
Aule
n.5*n 2*(ml7.00+ml35.80) 128,000
Segreteria
n. 2 *(ml 3.45 + ml 3.00) 12,900
corridio |
n.2*(ml 30.10 + ml 3.00) 66,200
SOMMANQO m = 414,200 29,60 1226032
1) Totale Pavimenti 45.203,86
Infissi esterni
4 30 RL.1.17
Rimozione di infiss interni od esterni di ogni specie, inclusi
A RIPORTARE 45.203,86!

=] 1
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Fornitura € posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
sezione mm 50 + 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013,
La verniciatura dovra possedere le propricta previste dalla norma
UNEEN 12206-1.. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo
spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto ¢ allal
tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952, [I
sistema di tenuta dell'acqua dovra essere a giunto aperto. [ profili
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le
scguenti prestazioni: classe di permeabilita atl'aria 3 (UNI EN
12207), classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di
resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dallg|

- [rorma-UNI EN-10077-1 non-superiore-ai-valori limite imposti-per|

zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovra garantire un
isolamento  acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.
pubblicato in G.U. del 22/12/97. 1| serramenti dovranno essere
completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi
la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o pill battenti {(accessori:
maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas
accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorevold
accessori: chiusura con maniglia, *

A RIPORTARE

Pag.3
N° [N.EP, DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. | Importo
- RIPORTO - ' 45.203,86

mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risultal
sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali
opere di ripristino connesse.

Infissi

Piano Terra

Aule

Nn.3*n3*ml1.20*ml240+n. 5*mi1.20 *ml 1.00 49,200

Segreteria

ml 1.20 * m1 2,40 2,880

Corridoio

n.4*ml1.20 * ml 2.40 11,520

Servizi igienici

n.4*ml1.20*ml .40 +n.3 *ml 0.60 * ml [.40 9,240

Portoni ingresso

n.2*ml1.20 *ml2.40 +n. 2 * ml 1.50 * ml 2.40 12,960

Piano Primo

Aule

nS5*n3*ml1L.20*ml2.40+n.5*ml1.20* ml 1.00 49,200

Segreteria

ml 1.20 * m1 2,40 2,380

Corridoio

n.6*ml1.20*ml 240 + ml £.50 * m] 2.40 20,880

Servizi igienici

n 12 *ml0.60 *ml 1.40 10,080

Scala

mi 1.20 * mi 2.40 2,880

SOMMANO m?= 171,720 14,20 2.438,42
5 8 @133

47.642,28
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N.E.P. DESCRIZIONE ._Quantita’ | Prezzo Unit. | Importo
RIPORTO 47.642,28

carrello fisso pili un carrello regolabile per oghi anta):
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o
anta anche scorrevole.
[Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m?/K).

Infissi

Piano Terra

Aule

N.5*n3*ml 1L.20 *ml 2.00 + n. 5 *ml 1.20 * ml 1.00 42,000

Segreteria

ml 1.20 * ml 2.00 2,400

Corridoio

n4*mli.20 * ml 2.00 9,600

Servizi igienici

n4*ml1.20 *ml 1.00 + 0.3 * ml 0.60 * ml 1.00 6,600

Piano Primo

Aule

N.5*n3*ml1.20*ml2.00+n.5*ml .20 * ml 1.00 42,000

Segreteria

ml 1.20 * ml 2.00 2,400

Corridoio

n.6*ml 1.20 * ml 2.00 + ml 1.50 * ml 2.00 17,400

Servizi igienici

n 12*ml0.60 * m! 1.00 7,200

Scala

ml 1.20 * m| 2.00 2,400

SOMMANO m2= 132,000 374,400 49.420,80
9 18182

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con
profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio
termico, sezione mm. 50+60, verniciati a polvere, colore standard
RAL 1013. La verniciatura dovra possedere le proprietd previste|
dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di
prodotto scefto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la
norma UNI 3952, Il sistema di tenuta afl'acqua sard in battuta. |
profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le
seguenti prestazioni: classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN
[2207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di
resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termical
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma-UNI-EN--10077-1-non-superiore-ai-valori linite imposti pen
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. inoltre dovra garantire un
isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.
pubblicato in G.U. del 22/12/97.. 1 serramenti dovranno essere
completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura
elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro,
cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato {compresa posa),
Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri o del panneifo
multistrato,

- Supetficie minima di misurazione: m2 2,00

Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7
W/Am¥K),

A RIPCRTARE 97.063,08
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DESCRIZIONE

Quantita’ | Prezzo Unit. | Importo
RIPORTO 97.063,08
Portoni ingresso
n2*ml1.20*ml2.40+n. 2 * ml 1.50 * mi 2.40 12,960
SOMMANO m?= 12,960 520,80 6.749,57
11 8.4.4.1
Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti
vetrocamera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI
7697, con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal
D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.iper quanto riguarda
l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche
interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due coppie]
di cristalli (ove necessario basso emissivi) con intercalati fogli di
polivinilbutirrale stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo
vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria
di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quant'altro occorre pet
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte,
Vetro camera stratificato tipo 33.1-12-33.1 b.e., idoneo fino allal
zona climatica E (trasmittanza fra 1,3 e 1,7 W/( m2 K)).
Infissi
Piano Terra
Aule
R.5*n3*ml120* ml2.00+n.5*ml 1.20* ml 1.00 42,000
Segreteria
ml 1.20 * ml 2,00 2,400
Corridoio
n.4*ml 1.20 * ml 2.00 9,600
Servizi igienici
n.4*ml1.20 * ml 1.00 +n.3 * ml1 0.60 * ml 1.00 6,600
Piano Primo
Aule
n3*n3*ml1.20*ml2.00+n. 5*ml1.20 * ml [.00 42,000
Segreteria
ml 1.20 * ml 2.00 2,400
Corridoio
n.6*ml1.20 * ml 2,00 + ml 1.50 * mi 2.00 17,400,
Servizi igienici
n. 12 * ml 0,60 * ml 1.00 7,200
Portoni ingresso
n2*ml1.20*m! 240 +n.2 * ml 1.50 * m| 2.40 12,960
Scala
ml 1.20 * m| 2,00 2,400
e SOMMANO w?=""""144,960| 85,800 12.437,57
8.5.1.3

Fornitura ¢ collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo
UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie,
guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro
occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
In alluminio con coibentazione in poliuretano espanso ecologico
peso minimo 4,5 kg per ogni m2).

Infissi

Piano Terra

A RIPORTARE

116.250,22

-
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N° INLE.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. | Importo
RIPORTO 116.250,22
Aule
n.5*n3%*ml1.20* ml2.40 +n. 5 * ml 1.20 * ml 1.00 49,200
Segreteria
ml 1.20 * ml 2.40 2,880
Corridoio
n.4*ml 1.20 * ml 2.40 11,520
Servizi igienici
n4*mil1.20 *ml 1.40 + n.3 * ml0.60 * m] 1.40 9,240
Piano Primo
Aule
n.5*n3*ml 1.20*ml2.40+n.5*ml 1.20 * m] 1.00 49,200
Segreteria
ml 1.20 * ml 2.40 2,880
Corridoio
n.6*mb1.20 * ml2.40 + ml 1.50 * ml 2.40 20,880
Servizi igienici
n. 12 *ml 0.60 * ml 1.40 10,080
Scala
ml 1.20 * mi 2.40 2,880
SOMMANQO m? 5 158,760 76,500 12.145,14
9 10.3.1
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello
spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in
opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali esciuse le
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, fa pulitura ed ogni
altro onere ¢ magistero per dare l'opera completa a perfetta regol;ﬂ
d'arte:
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR :
Botticino, travertino e simili.
Lastre di marmo Infissi
Piano Terra
Aule
n3*n3*ml .20 *ml0.70+n.5 * ml 1.20 * m}{ 0,70 16,800
Segreteria
mi 1.20 * m] 0.70 0,840
Corridoio
n.4 *ml 1.20 * mi 0.70 3,360
Servizi igienici
n.4*ml120* mt0.70 + n.3 * ml 0.60 * ml 0.70 4,620
Portoni ingresso
2.5 mlE20- 2 mb0.70 - 25 ml-LS0-#-ml 070 3,780
Piano Primo
Aule
n.5*n3*ml1.20 * ml 0.70 + n. 5 * ml 1.20 * ml 0.70 16,800
Sepreteria
ml 1.20 * ml 0.70 0,840
Corridoio
n6*ml1.20 *ml0.70 + ml 1.50 * ml 0.70 6,090
Servizi igienici
n. 12 * ml 0.60 * mt 0.70 5,040
Scala
ml 1.20 * ml 0.70 0,840
SOMMANO m?= 59,010 126,00 7.435,26
A RIPORTARE 135.830,62

i

11




1

)
[

AN

Pag.7

_DESCRIZIONE

Quantita’'

Prezzo Unit.

lmpE)rto

39

40

RIPORTO
A.P.2

Fornitura e posa in opera di plafoniera led, composta da: corpol
stampato ad iniezione, in policarbonato grigic RAL 7035,
infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevatal
resistenza meccanica grazie atla struttura rinforzata da nervature
interne, diffusore: stampato ad iniezione in policarbonato trasparente
autoe-stinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, di estrema flessibilital
© resisten-za, la finitura liscia esterna facilita I'operazione di pulizia,
mecessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa,
riflettore in alluminio speculare, completa di connetiore per
I'installazione rapida.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: mm 690x169x1 10

l.ampada: LED white-32401m-4000K-CRI>80

Wiot: 29.

cad =

1,000

2) Totale Infissi esterni

Corpi illuminanti

ALP.2 :

Fornitura ¢ posa in opera di plafoniera led, composta da: corpo
stampato ad iniezione, in policarbonato grigic RAL 7035,
infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevatal
resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature
interne, diffusore: stampato ad iniezione in policarbonato trasparente
autoe-stinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, di estrema flessibilita
£ resisten-za, la finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia,
necessaria per avere -sempre la massima efficienza luminosa.
riflettore in alluminio speculare,
I'installazione rapida.
Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: mm 690x169x110
Lampada: LED white-32401m-4000K-CRI>80
Wtot: 29,

cad =

completa di connettore pen

~ 80,000

3) Totale Corpi illuminanti

Servoscala

ALP.3

Fornitura ¢ posa in opera di impianto servoscala con piattaforma per
il trasporto di persona su carrozzina, per instatlazioni in spazi molto
stretti, grazie all'assenza del motore di trazione a bordo, con sbarco
ai piani in totale sicurezza con sistema. IBS (independent barrien
arms system) che assicura la chiusura della barra sul lato opposto.
Con allestimento per impianti speciali in

A RIPORTARE

190,53

135.830,62

190,53

190,53

90.817,29

15.242,40

15.242,40

151.263,55




Pag.8

ND

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Imp:)rto

RIPORTO

grado di superare forti pendenze, offrendo sempre un servizio ideale]
con qualsiasi condizione atmosferica.

Dimensione Seduta min 750x600 - max 1000x800

Portata massima 225 kg (daN)

Pendenza superabile 0° - 60°

Ingombro pedana chiusa 305 mm

Ingombro Guida 95 mm

Consumo 1,1/1,5 kW

Installazione interna‘esterna

Compresi tutti gli oneri per il montaggio, I'adeguamento dei luoghi,
l'allaccio alla rete elettrica ed ogni altro onere per dare l'operal
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cad =

1,000

4) Totale Servoscala

Prospetto

21.1.11

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore]
a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso I'onere del carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 4
rifiuto.

Prospetto principale

ml 34.85 * ml1 9.10

a detrarre infissi

A dedurre : n. 25 *ml 1,20 * ml 2.40

Prospetto laterale destro

ml 18.15 * m1 9.10

a detrarre infissi

Adedurre: n. 8§ *ml 1.20 * m! 2.40

Prospetto Posteriore

ml (7.00 + 7.60 + 20.70 + 7.60-+ 7.00) * m! 9.10

a detrarre infissi

Adedurre: n. 13*ml 120 * mi240+ 0.2 * ml 1.20 %
ml 2.40 +n. 8 * ml 0.60 * mil1.40

Prospetto laterale sinistro

ml 18.15 * ml 9.10

a-detrarre-infissi
Adedurre: n.2*ml 1.20* ml2.40 + n. 4 * m1 0.60 * ml
1.40

Cornicione

ml (34.85 + 18.15+ 7.00 + 7.60 + 20,70 + 7.60 + 7.00 +
18.15) * ml (0.50 + 0.40)

317,135
© 72,000
165,165
-23,040

454,090

-49,920

165,165

-9,120

108,945

SOMMANO m? =

1.056,420

9.1.7

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore]
a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
sirato sestiato ¢ traversato con malta bastarda additivata con
idrofugo, dosata con 150 + 200 kg. di cemento e 200 kg di caleg|
lgrassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto

A RIPORTARE

30.902,49

10,50

151.263,55

30.902,49

30.902,49

11.092,41

193.258.45]
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DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. |  Importo
RIPORTO 193.258.45
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I'onere per spigoli ¢
angoli, ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Prospetto principale
ml 34.85 * m1 9.10 317,135
a detrarre infissi
A dedurre: n.25* ml £.20 * ml 2.40 -72.000
Prospetto laterale destro
ml 18.15*mi 9.10 165,165
a detrarre infissi
Adedurre: n. 8 *ml 1.20 * ml 2.40 -23,040
Prospetto Posteriore '
ml {7.00 + 7.60 +20.70 + 7.60 + 7.00) * m! 9.10 454,090
a detrarre infissi
Adedurre: n. 13*ml 1.20 *ml 240+ n. 2 *ml 1,20 *
ml2.40+n. 8 * ml0.60 * ml1.40 -49.9201-
Prospetto laterale sinistro
m! 18.15*ml 9,10 165,165
a detrarre infissi
Adedurre: n. 2 Fml 1.20 * m12.40 + n. 4 * ml 0.60 * m]
1.40 -9,120
Cornicione
ml (34.85 + 18,15 + 7.00 + 7.60 + 20.70 + 7.60 + 7.00 +
18.15) * ml (0.50 + 0.40) 108,945
SOMMANO m2=  1.056,420) 24900  26.304,86
15 9.1.10.1
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo
primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato,
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 'onere per spigoli e
fangoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte,
nei colori bianco e tenui;,
Prospetto principale
ml 34.85 * m1 9.10 317,135
a detrarre infissi
A dedurre: n. 25 *ml 1.20 * ml 2.40 -72,000
Prospetto laterale destro :
mi 18.15*ml 9.10 165,165
a detrarre infissi
A dedurre : n. 8 * ml 1.20 * mi 2.40 -23.040
Prospetto Posteriore ' ’
ml (7.00 + 7.60 + 20.70 -+ 7.60 + 7.00) * m| 9.10 454,090
a detrarre infissi
Adedurre: n. 13*ml120*ml240+n. 2*ml 1.20*
m!2.40 +n, § * ml1 0.60 * ml1.40 -49,920
Prospetto laterale sinistro
ml 18.15*ml 9.10 165,165
a detrarre infissi
Adedurre: n.2 *ml 1.20 * ml 240 + n. 4 * ml1 0.60 * ml
1.40 -9,120)
Cornicione
ml (34.85 + 18.15 + 7.00 + 7.60 + 20.70 + 7.60 + 7.00 +
18.15) * mi (0.50 + 0.40) 108,945
A RIPORTARE 1.056,420 ..219.563.31
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importo

35

36

25

RIPORTO

1.056,420

SOMMANG m?=

1.056,420

5) Tolale Prospetto

Revisione impianto di riscaldamento

24.2.4.4

Fornitura e collocazione di elemento scaldante in altuminio
pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm
compreso le opere murarie per il fissaggio, quota parte dei tappi,
nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia e mensole di
fissaggio € quanto altro occorra per dare l'opera completa ¢
funzionante a perfetta regola d'arte.

interasse mozzi 800mm, potenza emessa secondo UN}

FEN 442 182 W

n. 440

440,000

SOMMANOQO cad =

440,000

24.2.7

Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile e detentore
micrometrico da 1/2" avente le seguenti caratteristiche:

- COrpo in ottone cromato UNI EN 1215;

- asta di comando otturatore inox;

- tenute idrauliche in EPDM; Compresi i collegamenti idraulici e
quanto altro occorra per dare 'opera completa ed a perfetta regola)
id'arte.

n. 36

36,000

SOMMANO cad =

36,000

15.4.9.2

Fornitura trasporto ¢ posa in opera di tubazione multistrato COMposto
da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in
alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in
polietilene ad alta densitd (PEAD), per fluidi in pressione, impianti
idrosanitari, di riscaldamento ¢ condizionamento idonei per trasporto
di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI
10954 - classe | tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:
conduttivita termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica

d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista CE. Sono altresi compresi: la formazione delle giunzioni,
l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatural
e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, Fesecuzione delle prove,
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere o
magistero per dare l'opera completa a perfelta regola d'arte.

per diametro DN 20x15 mm.

n.2 *n. 36 *ml 15.00

70,026 mm/m K, femperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressionel

1.080,000

SOMMANO m =

1.080,000

A RIPORTARE

35,10

219.563,31
37.080,34

25,50

39,90

12,90

74.477.,61

11.220,00

1.436,40

13.932,00

283.232,05

i

T
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lm];m'to

21

22

26

38

37

P010;-quota-parte -delloscaricatore “manuale d'aria, dei tappi, dei

RIPORTO
15.4.9.8
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto
da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb}, strato intermedio in
alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in
polictilene ad alta densitd (PEADY), per fluidi in pressione, impianti
idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto
di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI
10954 - classe | tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:
conduttivith termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica
0,026 mm/m K, temperatura desercizio 0 - 70 °C, pressioneg
d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura)
prevista CE. Sono altresi compresi: la formazione delle giunzioni,
l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatural
e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, 'esecuzione delle prove]
idrauliche, il lavaggio ¢ la disinfezione, ed ogni altro onere &
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
per diametro DN 75x65 mm.
n.2*n 2 *ml20,00

80,000

SOMMANQO m =

80,000

IAP.1
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 120 omologata
con telaio a tre
tati MC3 in acciaio ad alta resistenza spessore 1,5 mm.Verniciatural
con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio,
colore GRIGIO Ral 7035 polimerizzata a forno. Anta in lamiera di
acciaio plasticata atossica ignifuga di base galvanizzata e zincata,
spessore 64 mm. in diverse finiture.Isolamento con lana di roccia da
180 Kg/m guarnizione termoespandente in telaio norma DIN 3 x 30
mm.
Due cerniere a norme DIN di cui una con molla incorporata per
l'autorichiusura : '
8 zanche di ancoraggio a murare di mm.186x25x1.5. Due rostri
antiscasso di tenuta lato cerniere, serratura a norma DIN con insertol
per chiave patent, maniglia antimpigliamento DIN in acciaio ¢
poliammide ignifugo (colore nero di serie)
Due separatori in serratura e angolo inferiore per 1'installazione.

cad =

1,000

24.2.5.2

Fornitura ¢ posa in opera di punto colletiore in ottone, compresa
quota parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL

raccordi a bloccare, l'apertura del vano a parete, 1a chiusura con
malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante.
Dimensione 1"

n.2*n, 36

72,000

SOMMANO cad =

72,000

ALP.7
Fornitura posa e posa in opera di gruppo termico con portata
nominale da kW 111.8 ad inversione di flamma, gruppo termico

A RIPORTARE

66,90

1.229,06

25,80

283.232,05

5.352,00

1.229,06

1.857,60

291.670,71
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RIPORTO 291.670,71
in acciaio a condensazione , **** (j rendimento, completo di
termoregolatore ciimatico, bruciatore modulante a gas serie GMP,
tubi scaricao fumi e condensa, compreso altresl | lavori per |4
rimozione del vecchio bruciatore, e quanto necessario per l'allaccio
alle colonne di mandata e ritorno dell'impianto di riscaldamento,
l'allaccio alla rete del gas, idrica ed elettrica e quant'altro occorre pen
dare il gruppo termico funzionante a perfetta regola d'arte,
= 1,000  21.891,71]  21.891,71
6) Totale Revisione impianto di riscaldamento 56.918,77

23 41

Realizzazione impianto fotovoltaico

lA.P.4

Realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza nominale di
20,0 Kw da instatlare sulla copertura della scuola, e sara collegato ad
una fornitura elettrica Tri in BT a tensione nominale di 400 V.

Le caratteristiche d'impianto sono riassunte di seguito:

- il generatore fotovoltaico composto da:

- 4 stringhe di 20 moduli collegati in serie;

- gruppt di conversione formato da 2 inverter Trifase da 10.0 Kw;

- quadri di campo;

- quadri interfaccia;

- sistema di protezione di interfaccia non integrato nell'inverter;

- sistemni di misura dell'energia prodotta e/o immessa;
GENERATORE FOTOVOLTAICO

Sara costituito da:

- moduli fotovoltaici in mono/policristalline da 250 w connessi in
serie per la formazione delle stringhe;

- cavi elettrici per il collegamento tra moduli e tra questl ai quadri
eletirici;

- strutture di supporto dei moduli.

Di seguito vengono riportate le caratteristiche del generatore
fotovoltaico e dei suoi componenti principali, ovvero stringhe ¢
moduli.

STRUTTURE DI SOSTEGNO DEI MODULI

La struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici sara realizzata\
mediante profilati in acciaio zincato a caldo, tenuti fra loro mediante

- [pulloneria .in. acciaio- inox. 1.'ancoraggio-alla -struttura-edile -verra -

sarantito da staffe metalliche in acciaio inox. 1 moduli fotovoltaici
dovranno essere fissati ai profilati in modo da essere singolarmente
smontabili indipendentemente dagli altri. Le strutture di sostegno
saranno progettate, realizzate e collaudate in base alle "Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni"indicate dal DM del 14 Gennaio
2008 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n° 29 del 4/2/2008 -Suppl.
Ordinario n.30, nonché tenendo conto delle indicazioni pili
specifiche contenute nei documenti riportati nell'Allegato B,
GRUPPO DI CONVERSIONE DC/AC

A RIPORTARE

313.562,42
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Composizione del quadro

RIPORTO
[ gruppi di conversione dell'impianto fotovoltaico in oggetto sara
composto da 2 inverter Trifase per una potenza nominale
complessiva di circa 10.0 kW cadauno.
Gli inverter saranno costituiti da un ponte di conversione DC/AC e
da un insieme di componenti quali dispositivi di protezione contro
lguasti interni e contro le sovratensioni, & da filtri che rendono il
gruppo idoneo al trasferimento della potenza dal generatore
fotovoltaico alla rete eletirica in corrente alternata in conformita ai
requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. per aumentare
I'efficicnza operativa d'impianto, l'inverter non avra un trasformatore
di isolamento,
QUADRO DI CAMPQ 2+2 STRINGA CON SEZIONATORE

IN°2 Portafusibile bipolare 32A con fusibili 10° 10A 1000Vdc
IN°2 Interuttore Sezionatore Sottocarico 16A 1000Vdc
IN°1 Centraline in materiale termoplastico IP65 24 Moduli ?
IN°2 Scaricatore 350Vde 20kA 800Vdc
QUADRQ INTERFACCIA DA 10 KW TRIFASE
Composizione del quadro
IN°1 Centralino 36 moduli d
IN°1 Automatico/Differenziale 4x25A - 6KA cl.A 0,3A
IN®1 Contattore 40A ACI
IN°1 Interuttore Magnetotermico 6kA 4P 4x25A Tipo C ?
IN°1 Scaricatore AC 4P 275V 20KA + Protezione e Fusibili r
IN°F Rele' Interfaccia Omologato CEI 0-21 + Protezione Aux e
Fusibili
Prova con cassetta rele inclusa nel prezzo.
CAVI E CABLAGGI
Il cablaggio elettrico avverra per mezzo di cavi con conduttori isolati
con le seguenti prescrizioni:
Sezione delle anime in rame calcolate secondo norme CEI-
UNEL/IEC come meglio specificato piti avanti
Tipo S1ZZ-F 0.6/1 kV se in esterno o FG7 se in cavidotti su percorsi
interrati
Tipo NO7V-K se all'interno di cavidotti di edifici
Inoltre i cavi saranno a norma CEl 20-13, CEI20-2211 ¢ CE] 20-37 I
marchiatura 1.M.Q., colorazione delle anime secondo norme UNEL.
Per non compromettere la sicurezza di chi opera sull'impianto
durante la verifica o I'adeguamento o la manutenzione, i conduttori
avranno la seguente colorazione:

Conduttori di protezione: giallo-verde (obbiigatorio)

Conduttore di neutro: blu chiaro (obbl:gatorlo)

-Conduttore di fase: grigio/marrone—

Conduttore per circuiti in C.C.: chiaramente siglato con
indicazione del positivo con "+" ¢ del negativo con "-"
SEZIONE INTERFACCIA RETE
La sezione di interfaccia rete conterra il sistema di protezione di
interfaccia (SPI), il dispositivo di interfaccia (D1) e il sistema di
misura dell'energia prodotta. 1l sistema di protezione di interfaccial
(SP1), costituito essenzialmente da relé di frequenza ¢ di tensione, &
richiesto, secondo la norma CEI 11-20, a tutela degli impianti del
Gestore di Rete in occasione di guasti ¢ malfunzionamenti della rete
pubblica durante il regime di parallelo. Nel caso deli'impianto in
oggetto. Inoltre, il sistema di protezione di interfaccia (SPI) e
dispositivo di interfaccia (D)

A RIPORTARE

313.562,42

313.562.42
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24

25

34

45

APS

RIPGRTO .

sono esterni all'inverter, ¢ sono conformi alla normativa applicabile:
morme CEI 11-20 e documento ENEL DK 5940 ed 2.2,
I sistema di misura dell'energia elettrica prodotta sara coilocato
all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in
alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto)
responsabile. La potenza nominale dell'impianto ¢ inferiore a 10 kW]
pertanto, ai sensi delia delibera AEEG 88/07, il Gestore di rete sar|
responsabile deil'installazione e della manutenzione del sistema di
misura dell'energia prodotta , nonché del servizio di misura
dell'energia prodotta.
Compreso altresi tutti gli adempimenti da necessari nei confronti del
gestore della rete elettrica (ENEL) e del gestore dei servizi gnergetici
(GSE), al fine di ottenere la connessione dell'impianto, eventuale
autogru, e tutti gli oneri ed accessori per dare l'impianto finito,
completo e connesso a perfetta regola d'arte.

cad =

1,000

7) Totale Realizzazione impianto fotovoltaico

Sistema produzione acqua calda

24.1.4.1
Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentine per produzione
di acqua calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le
seguenti caratteristiche: struttura in acciaio verticale, vetrificata
internamente in doppia mano a 875°C; doppio serpentino ad elevatal
efficienza e superficie di scambio; coibentazione in poliuretang
espanso a cellule chiuse di spessore non inferiore a 50 mm privo di
CFC,; rivestimento con guaina in PVC; flangia di ispezione e pulizia
dell'accumulo posizionata lateralmente; pozzetti porta-sonde; anodo
di magnesio a protezione delle corrosioni. Compresi i collegamenti
idraulici, gli accessori di montaggio e quanto 'altro occorra per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
boiler 200 | avente serpentino inferiore 0,7 m2 resa termica 25 kW
(salto termico 35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 0,5
m2 resa termica 22 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C);
pressione massima di esercizio § bar.

cad 5

Realizzazione di circuito acqua calda per alimentazione impianto
servizi igienici, collegato al boiler di accumulo acqua calda
proveniente del collettore solare da installare sulla copertura)
dell'edificio, costituito da un anello idrico chiuso con tubi coibentati
di adeguata sezione, che permettono l'immediata disponibility)
dell'acqua calda ai punti di erogazione, consentendo cosi un notevole
risparmio idrico.

cad =

2,000

A RIPORTARE

2,000

45.879,67

313.562,42

45.879,67

1.561,00

3.941,12

45.879,67

3.122,00

7.882,24

370.446,33
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33

RIPORTO
24.1.1.1
Fornitura ¢ collocazione di collettore solare per produzione di acqual
calda avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m2;
superficie di apertura 2,2 m2; superficie effettiva assorbitore da 2,15
m2; assorbitore in rame strutturato per il massimo rendimento con
finitura selettiva; assorbimento energetico non inferiore al 95%;
emissione non superiore al 5%; tubazioni ‘in rame saldate ad
ultrasuoni sulla piastra per il trasferimento del liquido termovettore;
acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame; attacchi idraulici da 1";
isolamento in lana di roccia di spessore non inferiore-a 50 mm;
isolamento laterale; vasca di contenimento in alluminio stampata in
un unico pezzo per garantire affidabilitd e tenuta; vetro temperato di
sicurezza antiriflesso ¢ antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione
in epdm in unico pezzo; pozzetto in rame per sonda di temperatura;
temperatura massima non inferiore a 230 °C; pressione massima di
esercizio non inferiore a 10 bar; conforme alle norma EN12973.
Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento, l'installazione su
appositi supporti, l'allacciamento idraulico, la prova di tenuta, ld
pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte.
n. 1 collettore solare installato su copertura piana o inclinatal
compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta
: cad =

2,000

8) Totale Sistema produzione acqua calda

Tinteggiatura

11.1.2
Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resing
acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici,
priva di solventi tossici e metalli pesanti idonea in ambienti con forte
presenza di vapore. Data in opera su superfici orizzontali o verticali,
rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto aitre occorre per dare il lavorg
compiuto a perfetta regola d'arte

Tinteggiatura locali

- Piano TFerra-
aule
n.5*mt7.00*ml5.80+n. 5*n.2*ml(7.00+5380) %
ml 3.60
Segreteria
mi3.45*ml3.00 +n. 2 *ml(3.45+ 3.00) * ml 3.60
corridio
ml 30.10 * m] 3.00 + n. 2 * m| (30.10 + 3.00) * ml 3.60
Piano Primo
ayle
0.5*mb7.00 *ml 580+ n.5*n, 2 *ml(7.00+5.80)*
ml 3.60 -

A RIPORTARE

663,800
56,790

328,620

663,300

1.713,010

1.437,00

370.446,33

2.874,00

13.878,24

373.320,33
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28

29

30

--Per.opere-in-fondazione per-lavori edili: -

RIPORTO
Sepreteria
ml345*mi3.00+n. 2 *mi (3.45+ 3.00) * ml 3.60
corridio
ml30.10 * ml 3.00 +n. 2 * ml (30.10 + 3.00) * ml 3.60
Scala .
ml3.55*ml 5.80 +n.2 * ml (3.55 + 5.80) * ml 7.50

1.713,010

56,790 |

328,620

160,840

SOMMANQ m? s

2.259,260

9) Totale Tinteggiatura

Scala antincendio

134

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da
eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in
muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacita e Ia
specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso
continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il
tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed
il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso
il ritorno a vuoto.

ml 4.00 * ml 3.00 * mi 0.60

7,200

SOMMANQ m’=

- 7,200

3.1.3.3

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD,
XAL, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe]
d'esposizione XC4, XD2, XSI, XA2, (UNI [T104), in ambiente
aggressivo senza gelo (anche marino) classe desposizione XC4,
IXD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio
per le  prove dei materiali (queste ultime a carico
dell' Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente
per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regolal
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi
ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

C 32/40.
ml 4.00 * m] 3.00 * ml 0.60

7,200

SOMMANO m’ =

7,200

3.2.1.1

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controilato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori
in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il
filo delia legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta rego]aj
d'arte, compreso l'onere per la formazione dej provini ed il
conferimento in laboratorio per le

A RIPORTARE

6,58

373.320,33

14.865,93

18,30

162,00

14.865,93

131,76

1.166,40

389.484,42
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prove dei materiali (queste ultime a carico dell’ Amministrazione);
per strutture in cemento armato intelaiate,

Armatura plate 80 kg/me

ml 4.00 * ml 3.00 * ml 0.60 * kg 80

576,000

SOMMANO kg =

576,000

3.2.3

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di
lamiera menolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi
piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori,
cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e magistero peq
coniroventatura, disarmo, pulitura ¢ accatastamento del materiale, i
tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati,

mln. 2 * m{ (4.00 + 3.00) * ml 0.60

8,400

SOMMANQO m?=

8,400

7.2.4.1
Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi
impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo
HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in
stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta pen
F'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i
bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature,
saldature con elettrodi omologati, piegature € quanto altro necessario
per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previste dal C.8, A, che ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n,
145 del 19 aprile 2000, sono a carico del’Amministrazione; il
trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera.
In acciaio S235J 0 8§273).

kg 1200

1.200,000

SOMMANO kg=

1.200,000

7.2.6

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli
precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso 'onere dei mezzi di
sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle
fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle

_[piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni

con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto,
comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi
omologati. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previste ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n.
145 del 19 aprite 2000, a carico dell' Amministrazione, il trattamento
anticorrosivo,

kg 1200

1,200,000

SOMMANO kg =

1.200,000

A RIPORTARE

Prezzo Unit.

1,90

19,70

3,25

1,84

389.484,42

1.094.40

165,48

3.900,00

2.208,00

396.852,30
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Quantita

Prezzo Unit.
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Importo

34

35

36

37

RIPORTO

7.2.16.2

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici
mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.

per carpenteria leggera

kg 1200

1.200,000

SOMMANO Kg=

1.200,000

7.2.9
Pannelio orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe
360 B (UNI 7070/82) con longherina portante e maglia delle
dimensioni dipendenti daj carichi d'esercizio e dall'interasse delle
travi portanti, zincato a caldo secondo le norme UNJ 5744/66,
completo di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto quantol
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola darte:

ml 4.00 * ml 3.00 * kg/ml 15.00

180,000

SOMMANO kg =

136,000

10} Totale Seala antincendio

Revisione impianto elettrico

A.P.6

Revisione ed integrazione impianto elettrico per messa a norma alle
vigenti leggi in materia, gli interventi consisteranno nella revisione e
completamento della messa a terra dell'impianto, realizzazione rete
protezione  scariche atmosferiche, revisione e sostituzione
componentistica quadri elettrici, quadretti di sezionamento, revisione
¢ potenziamento dei cablaggi elettrici, e sostituzione dei componenti
non a norma e quanto altro occorre, af fine di ottere la certificazione
dell'impianto in esercizio.

acorpo =

1,000

1) Totale Revisione impianto elettrico

Segnaletica di sicurezza

AP.8

Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico da fissare con chiodi
o colla, in PVC antiurto e antigraffio, delle dimensioni minime di
mm 165 x mm 165 modello quadrato, e mm 165 x mm 50
rettangolare, messo in opera come disposto dalla direzione dei lavori
completo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettal
regola d'arte,

cad =

30,000

A RIPORTARE

1,21

6,12

396.852,301

1.452,00

1.101,60

29.150,68

11.219,64

29.150,68

5,31

29.150,68

159,30

428.715,88
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N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita’

Prezzo Unit.

importo

RIPORTO

‘A.P.9

Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza con segnale]
luminoso del tipo monofacciale con: sorgente luminosa tubo g
catodo freddo, autonomia 3h, sempre accesa, leggibilita m 24, peso
kg 1,040, dimensioni: mm 213 x 261 x 35, grado di protezione [P42,
installabile su scatola 503, corredata di segnale con freccia.
[Necessaria per segnalare ed identificare chiaramente e vie di esodo,
Conformi ai requisiti grafici CEE92/58, D. Lgs. 81/2008, distanza di
osservazione secondo norma europea EN1838; CIE 25.2 - CIE 39.2.
Fornite complete di schermi serigrafati.

Caratteristiche generali:

- costruite secondo la norma CEl EN 60598-2-22

- doppio isolamento

- installabili anche su superfici inflammabili

- custodia in materiale plastico autoestinguente 94V-2 (UL94)

- filo incandescente 850°C ((EC 695-2-1/ CEl 50-11)

- temperatura di funzionamento 0-40°C

- 40.000 ore di funzionamento del bulbo luminoso

- schermo in vetro

- alimentazione 220-230 V 50 Hz

- batteria Ni-Cd per alta temperatura,

- ricarica completa in 12 ore per i modelli da | ora di autonomia,

e realizzazione di presa di corrente di sicurezza bipolare 2x10/16 A
con un polo di terra, con placca in materiale plastico per impianti
aventi potenza impegnata non superiore ai 6 KW e sviluppatisi con
IN. 2 linee dorsali monofase di distribuzione.Realizzato con linee di
derivazione e dorsali di distribuzione sottotraccia in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del
diametro esterno non inferiore a mm. 16 (per linee di derivazione) o
mm. 20 (per le linee dorsali); fili conduttori in rame con rivestimento,
termoplastico non propagante I'incendio del tipo NO7V-K di sezioneg
adeguata; compreso le cassette di. derivazione ad  incasso di
dimensioni adeguate e complete di coperchio di forma quadrata o
rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente; compreso laj
presa stessa, di serie civile modulare completa di supporto, placca in
materiale termoplastico e montata entro scatola rettangolare ad
incasso per tre moduli di serie civile; compreso la quota parte delle
linee dorsali di distribuzione fino al relativo quadretto di protezione;
compreso la quota parte della linea principale dorsale ¢ montante,
anch’essa in cavi del tipo NO7V-K di adeguata sezione sottotraccial
entro tubi e cassette del tipo precedentemente indicato fino
all’alloggiamento del quadretto elettrico relative alla singola unita e

comunque - per--uno--sviluppo -massimo -non-—-superiore- a-m,~ 25,

Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con maltal
cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti
indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere,

cad =

15,000

12) Totale Segnaletica di sicurezza

A RIPORTARE

267,52

428.715,88

4.012,80

4.172,10

432.728,68
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RIEPILOGO CAPITOLI { Pag. 1 Importo Paragr. [ Importo subCap. IMPORTO
Computo Lavori 1 432.728,68
Pavimenti 1 45.203,86
Infissi esterni 2 90.817,29
Corpi illuminanti 7 15.242,40
Servoscala 7 30.902,49
Prospetto 3 74.477,61
Revisione impianto di riscaldamento 10 56.918,77
Realizzazione impianto fotovoltaico 12 45.879,67
Sistema produzione acqua calda 14 13.878,24
Tinteggiatura 15 14,865,93
Scala antincendio 16 11.219,64
Revisione impianto elettrico 18 29.150,68
Segnaletica di sicurezza 18 4.172,10
SOMMANO I LAVORI] A BASE D'ASTA € 432.728,68|
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4,156196% sui lavori) 17.985,05
Costo netto manodopera incluso nei lavori 95.386,00
a detrarre 113.371,11 € 113.371,11
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 319.357,57
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Emporto complessivo dei lavori € 432,728,68|

Aragona, 11

Il Progettista




